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ZAPFENSCHLÜSSEL FÜR VORKAMMER 
MIT SENKRECHTEINSPRITZUNG

 ·  Zum Herausdrehen der Vorkammer- 
  Verschraubung / des Gewinderings

 ·  Zu verwenden wie OE W615 589 00 07 00

 ·  Für Gewindering OE A601 017 01 03,  
 A636 017 03 03

VIELZAHN STECKNUSS FÜR VORKAMMER 
FÜR SCHRÄGEINSPRITZUNG

 ·  Zum Herausdrehen der Vorkammer- 
  Verschraubung / des Gewinderings

 ·  Zu verwenden wie OE 603 589 00 09 00 / 604 589 01 09 00

 ·  Für Gewindering OE 601 017 02 03

GLEITHAMMER, EXTRA KURZ

 ·  Zum Herausschlagen festsitzender  
  Vorkammern, direkt am Fahrzeug

 ·  Gesamtgewicht 1,65 kg

 ·  Gleitgewicht 1,3 kg

 ·  Gesamtlänge 200 mm

 · Anschlussgewinde M16 x 1,5

GEWINDE-VORKAMMER ADAPTER

 ·  Adapter mit AG M22 x 1 und M22 x 1,5

 ·  Anschlussgewinde IG M16 x 1,5

 ·  Zu verwenden wie OE 602 589 00 33 02

Art.-Nr. 106235

VORKAMMER WERKZEUG FÜR MERCEDES 
MIT MOTORCODES OM601, 602, 603, 604, 605, 606, 615, 616, 617, 661

Art.-Nr. KT11057

Art.-Nr. 115428 Art.-Nr. 115429

ARTIKEL ANZAHL PRODUKTBEZEICHNUNG

100540 1 Stk Schlaghammer, 6,3 kg Schlaggewicht 
mit Anschlussgewinde M18 x 1,5

 

116155 1 Stk Gewindeadapter für Schlaghammer 
IG M18 x 1,5 auf AG M16 x 1,5

Diese Artikel sind 
nicht enthalten!

Empfehlung für besonders festsitzende Vorkammern – bei ausreichend Platz
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ARTIKEL ANZAHL PRODUKTBEZEICHNUNG
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100540 1 Stk Schlaghammer, 1,3 kg Schlaggewicht 

mit Anschlussgewinde M16 x 1,5

2   
106348 1 Stk Gewindeadapter 

IG M16 x 1,5 auf AG M18 x 1,5

3   102858 1 Stk Gewindeadapter 
IG M18 x 1,5 auf IG M14 x 1,5

Anwendung Vorkammer Werkzeug für Mercedes – Gleithammer Artikel-Nr. 115428
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ANWENDUNG AM HINTEREN ZYLINDER EINES MERCEDES 
SPRINTER – MIT BEGRENZTEN PLATZVERHÄLTNISSEN
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3

Demontage der Vorkammer 
ohne Ausbau des Motors

Den passenden Adapter, Art.-Nr. 115429 in die Vorkammer  
einschrauben und mit dem Gleithammer entfernen.

Verwendbar z.B. für Vorkammer mit OE 6010101452, 6010101552, 
6010101752, 6010102552, 6010102652, 6010103152, 6160100152,  
6170100352, 6210101254

Vor Demontage der Vorkammer die Glühkerze /  
Wendelkerze herausschrauben, da diese in die 
Vorkammer hineinragt.
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Gewindering von der Vorkammer abschrauben, 
je nach Einspritzlage Zapfenschlüssel oder Viel-
zahn Stecknuss verwenden.
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