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Prüfkoffer für rücklaufdruckmessung an Bosch-, delPhi-, 
siemens-Piezo-common rail injektoren
artikel-nr. 116154
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Artikel AnzAhl Produktbezeichnung einsAtzbereich

1

          

2 Stk Manometer delphi -1 bis +3 bar
Bosch
Vdo / siemens -1 bis +15 bar

 2

       

1 Stk Transparentes Schauglas / Anschlussblock ermöglicht ein erkennen von luft-
einschlüssen und ein entlüften / druckablassen 
über das ablassventil

3  Satz Schlauchpaar Bosch injektoren

4 Satz Schlauchpaar delphi injektoren

5 Satz Schlauchpaar Vdo / siemens injektoren

6

        
1 Stk Messingkonus delphi injektoren
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1  Testaufbau:

 stellen sie sicher dass das system nicht unter druck steht und überprüfen sie vor der messung alle anschlüsse auf dichtheit  
 und Beschädigung.

 · montieren sie das passende manometer (je nach injektorhersteller) auf den transparenten anschlussblock

 · das ablassventil muss geöffnet sein

 · trennen sie die rücklaufleitung des zu prüfenden injektors

 · Bringen sie die passende leitung an den rücklaufanschluss an und verbinden diese mit dem tester

  · Bringen sie nun die passende leitung an den injektor an und verbinden diese ebenfalls mit dem tester

 · Hinweis: Bei delphi-injektoren benutzen sie den messingkonus zum Verbinden der rücklaufleitung

2  Prüfablauf: 

 an einem nicht startendem Motor:

 · Betätigen sie den anlasser mehrmals in kurzen intervallen, bis das schauglas mit kraftstoff gefüllt ist – das ablassventil muss  
  bei ankommenden kraftstoff geschlossen werden

 · den anlasser 10 sekunden lang betätigen und gleichzeitig den druck- oder Vakuumwert auf dem manometer ablesen

 · Vergleichen sie diesen mit den herstellerangaben, sowie die injektoren untereinander

 an einem startendem Motor:

 · starten sie den motor und lassen diesen im leerlauf laufen, bis das system (schauglas) komplett entlüftet ist

 · den druck- oder Vakuumwert auf dem manometer ablesen und mit den herstellerangaben vergleichen

3  Abbau: 

 · nach abstellen des motors öffnen sie das ablassventil und fangen überschüssigen kraftstoff auf

 · entfernen sie die leitungen vom tester und dann vom fahrzeug, achten sie dabei auf sauberkeit

 · Verbinden sie die schläuche und leitungen am fahrzeug wie original vorgesehen

Anwendung Prüfkoffer für Rücklaufdruckmessung an Common Rail Injektoren, Artikel-Nr. 116154

Sie haben ein qualitativ hochwertiges Produkt erworben, bitte gehen Sie auch sorgsam damit um. Halten Sie es  
von heißen Bauteilen fern, verhindern Sie starke Schläge, und reinigen es nach Gebrauch mit einem weichen Tuch.

 · Bei Piezoinjektoren ist es nicht möglich eine diagnose wie z.B. bei magnetspule-injektoren mit hilfe der rücklaufmenge zu stellen 
  – hierfür eignet sich u.a. eine rücklaufmengendruckprüfung

 · dieses set wurde speziell für den test des krafstoffrücklaufdrucks von common-rail-einspritzdüsen von Bosch, delphi, siemens entwickelt

Art.-Nr. 116154
Hinweis zum fachmännischen Einsatz


