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passend für folgende Motorcodes:
Ford 2.5 L Duratec-VE:  
HYDA, HYDB, HYDC, HUBA, B5254, B4164, B4184 , B4194 , B4204, 
B5204, B5234, B5244, B5254, B6284, B6294

passend für folgende Fahrzeuge:
· Ford:  Focus (2005–2011), Galaxy (2006–2010), Kuga (2009–2013),  

Mondeo (2007–2010), S-Max (2006–2010)
· Volvo:  C30 (2006–2013), C70 (2006–2013), S40 (2003–2012),  

S60 (2003–2016), S80 (2003–2012), V40 (2012–2015),  
V50 (2004–2012), V70 (2002–2012), XC60 (2014–2016),  
XC70 (2002–2007), XC90 (2002–2014)

VENTILSPIEL NOCKENWELLE HALTEWERKZEUG, WIE 303-1183,  
FÜR FORD 2,5 L DURATEC-VE (VI5)
Artikel-Nr. 116180

Art.-Nr. 116180

Anwendung:
Wird benötigt um das Ventilspiel zu überprüfen: Zur ersten Messung nur ein paar Ventilstößel sowie die Nockenwelle einbauen.  
Anschließend die Nockenwelle in Prüfposition fixieren (Prüfposition: Nocken des zu prüfenden Zylinders liegen am silbernen Haltewerk-
zeug an, Ventil ist nicht betätigt). Achten Sie darauf, Flächendichtmasse und keine Silikondichtmasse zu verwenden.

Anzugsdrehmomente: 
Spezialwerkzeug an Ventildeckelbefestigung: 17 Nm
Niederhalter an Spezialwerkzeug: 12 Nm

Hinweis:
Ventilspiel (kalter Motor): Einlassventile: 0,17 – 0,23
Ventilspiel (kalter Motor): Auslassventile: 0,36 – 0,43

ARTIKEL ANZAHL PRODUKTBEZEICHNUNG OE-NUMMER 
zum Vergleich

Satz Einbauwerkzeug 
Kurbelwellendichtring

303-1180

Satz Nockenwellen-Haltewerkzeug 303-1183

4 Stk Befestigungsschrauben
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Zusatzwerkzeug für Ventilspiel Nockenwelle Haltewerkzeug, Art.-Nr. 116180

ARTIKEL                                ANZAHL PRODUKTBEZEICHNUNG OE-NUMMER 
zum Vergleich

999134 Satz Steuerzeitenwerkzeug 
für Renault / Volvo / Ford

MOT1337, MOT1340, MOT1348,
999-5433, 999-5451, 999-5452, 999-7007, 999-7005, 303-1178, 
303-1179, 303-1182

106535 1 Stk Nockenwellenfixierung
für Renault / Volvo / Ford

MOT1337 
303-1178, 999-5452

116387 1 Stk Arretierdorn
für Kurbelwelle

999-7005

Diese Artikel sind 
nicht enthalten!

Anwendungsbilder für Ventilspiel Nockenwelle Haltewerkzeug, Art.-Nr. 116180

ARRETIERUNG DER NOCKENWELLE ARRETIERUNG DER NOCKENWELLE


