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MADE FOR MECHANICS

HYDRAULIKPRESSE MIT HANDPUMPE UND FUSSPUMPE,
20 T PRESSDRUCK
Artikel-Nr. 117444

MAXX

Geschweil3ter MADE ROR MESTLIS Manometer mit
Rahmen Glycerin-Fillfliissigkeit
Hydraulikkopf
verstellbar Handpumpe
Druckstiick
austauschbar
Hubgeschwindigkeit
einstellbar
Optionales
Zubehor:
Auspresspins

Art.-Nr. 117447

FuBBpumpe

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr. 117444

Leistung 20 Tonnen

-Manometer mit Glycerin-Fullfliissigkeit schiitzt die Mechanik, dampft die
Arbeitshihe ca. 1000 mm Druckspritze und wirkt einer Fehlfunktion sowie Materialermiidung entgegen

-Pressrahmen geschweif3t: Dient einer héheren Stabilitat
Breite innen ca. 507 mm sowie einer langeren Lebensdauer

-FuBpumpe ermoglicht eine Frei-Hand-Bedienung

i 135k R . . .

Gewicht g -Hubgeschwindigkeit zur individuellen Anpassung an die Arbeitssituation
MaBe Rahmen (BxHxT) 727 x 1610 x 170 mm -Hydraulikkopf seitlich verschiebbar fiir mehr Flexibilitat

- Arbeitsplatte kann in zehn verschiedenen Positionen fixiert werden
Kolbenhub ca. 190 mm (Abstand: 11 cm)

Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewahr. Dies ist keine verbindliche Werkstattanleitung, bitte beachten Sie
stets die Hersteller-Angaben. Es handelt sich nicht um Originalwerkzeug. Alle angegebenen Originalnummern (OE) dienen lediglich
zum Vergleich und der besseren Identifikation. www.stahlmaxx.de
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MADE FOR MECHANICS

Explosionszeichnung Hydraulikpresse mit Handpumpe und FuBpumpe, 20 t Pressdruck, Artikel-Nr. 117444

24

Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewahr. Dies ist keine verbindliche Werkstattanleitung, bitte beachten Sie
stets die Hersteller-Angaben. Es handelt sich nicht um Originalwerkzeug. Alle angegebenen Originalnummern (OE) dienen lediglich
zum Vergleich und der besseren Identifikation. www.stahlmaxx.de
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MADE FOR MECHANICS

Aufbauanleitung Hydraulikpresse mit Handpumpe und FuBpumpe, 20 t Pressdruck, Artikel-Nr. 117444

1 STANDFUSSE MONTIEREN 2 | HYDRAULIKEINHEIT INKLUSIVE FUSSPEDAL MONTIEREN

4 BLINDSTOPFEN ENTFERNEN UND HYDRAULIKSCHLAUCH ANSCHLIESSEN 5 HALTEGRIFF ANSCHRAUBEN

Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewahr. Dies ist keine verbindliche Werkstattanleitung, bitte beachten Sie
stets die Hersteller-Angaben. Es handelt sich nicht um Originalwerkzeug. Alle angegebenen Originalnummern (OE) dienen lediglich
zum Vergleich und der besseren Identifikation. www.stahlmaxx.de
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MADE FOR MECHANICS

Aufbauanleitung Hydraulikpresse mit Handpumpe und FuBpumpe, 20 t Pressdruck, Artikel-Nr. 117444

ACHTUNG:
Vor der ersten Benutzung muss das System
entliiftet werden!

1 Druckventil 6ffnen und
Hubregler auf hoch stellen

Mehrmals pumpen
Druckventil schlieRen
Mehrmals pumpen

Druckventil 6ffnen

o 0 MWD

2-3 mal wiederholen

6 ARBEITSTISCH IN GEWUNSCHTER 1 HEBEL FUR HANDPUMPE BEI 8 VOR DER ERSTEN BENUTZUNG,
POSITION ANBRINGEN BEDARF ANBRINGEN SYSTEM ENTLUFTEN
(wird lediglich gesteckt)

Zusatzwerkzeug fir Artikel-Nr. 117444

Diese Artikel sind
nicht enthalten!

ARTIKEL ANZAHL PRODUKTBEZEICHNUNG MASSE IN MM
117447 Satz Auspresspin Sortiment 210,12,16,18, 20, 22, 25,30
mit Lochplatte fiir Hydraulikpresse
117908 Satz Universal Silentlager Druck- und Spindeln M10, M12, M14, M16, M18
Zughiilsen-Satz Zug-/Druckstiicke @ 34/44,36/46,38/48, 40/50, 42/52, 44/54,

46/56,48/58, 50/60, 52/62, 54/64, 56/66,58/68, 60/70, 62/72,
64/74,66/76,68/78,70/80,72/82,75/85,80/90

AUSPRESSPIN SORTIMENT 117447 DRUCKKOPF AUSTAUSCHBAR BENOTIGTEN DORN EINSETZEN

Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewahr. Dies ist keine verbindliche Werkstattanleitung, bitte beachten Sie
stets die Hersteller-Angaben. Es handelt sich nicht um Originalwerkzeug. Alle angegebenen Originalnummern (OE) dienen lediglich
zum Vergleich und der besseren Identifikation. www.stahlmaxx.de



