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Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine verbindliche Werkstattanleitung, bitte beachten Sie 
stets die Hersteller-Angaben. Es handelt sich nicht um Originalwerkzeug. Alle angegebenen Originalnummern (OE) dienen lediglich 
zum Vergleich und der besseren Identifikation. 

passend für folgende Motorcodes:

MA1.01, MA1.02, MA1.03, MA1.04, MA1.20, MA1.21, 
MA1.22, MA1.23, MA1.70, MA1.71, MA1.75, MAB.03, 
MAB.04

passend für folgende Fahrzeuge:
911 (991, 997) ab Baujahr 2004
Boxster (981, 987) ab Baujahr 2004
Cayman (981, 987) ab Baujahr 2004

HINWEIS:
Nur bei Modell 991 MA1.03:  
Der MAX-Reibwert beim Anziehen der Schrauben muss 
eingehalten werden. Wir empfehlen den Drehwinkel- 
anzug (meist 5 Nm + 65°) der Schrauben am Auslass- und 
Einlass-Nockenwellenversteller mit einem Drehmoment-
schlüssel durchzuführen, da der Maximalwert von  
30 Nm nicht überschritten werden darf.
Bei anderen Motoren gelten andere Anzugswerte, hierfür 
gilt der Reibwert Hinweis nicht.

STEUERZEITEN WERKZEUG, FÜR PORSCHE 911, BOXSTER, CAYMAN 
MIT MA1 UND MAB MOTOR
Artikel-Nr. 999121

ARTIKEL ANZAHL PRODUKTBEZEICHNUNG OE-NUMMER 
zum Vergleich

106517 1 Stk Drehvorrichtung für Kurbelwellen-Riemenscheibe  9773 / 00072197730

106518 1 Stk Riemenscheiben-Haltewerkzeug  9775 / 00072197750

112388 1 Stk Nockenwellen-Einstellwerkzeug  9772, 00072197720

112475 Satz 
(2 Stk)

Absteckdorn für Kurbelwelle  9595, 00072195950, 
9595/1, 00072195951

51003 1 Stk Koffer für Werkstattordnung 

Sollte der Nockenwellenversteller ausgebaut werden, 
ist bei einem Wiedereinbau eine neue Mitnehmer- 
scheibe (hinter dem NW-Versteller) zu verbauen.


